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2.       巨龙多媒体综合教学网的特点�


多媒体电子教室系统

TOP2000纯硬件系统解决方案

深圳市巨龙科教高技术有限公司
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1.2.2 巨龙科教电子教室解决方案

社会的发展，科技的进步，对人才素质和能力提出了更高的要求。信息社会要求现代教育培养信息社会需要的人才，实现教育观念、教育方法和教育手段的现代化。

传统的教学注重开发学生的思考为主，进行数学的、语言的、理性的、逻辑的、分析的、计算的和符号的抽象思维教育。现代教育提出开发学生的想象为主，进行模拟的、空间的、感性的、图形的、直观的、音乐的形象思维教育，培养创造型人才。正是多媒体技术在教学中的广泛应用使形象思维和想象思维统一起来，相得益彰。

随着多媒体数据传输技术的日益发展和完善，多媒体教学已可将各种多媒体信息引入教学，以完善和改进教学模式、内容、手段、方法，并促进整个教育思想、理论的根本变革。现代教育要求能够把录像、INTERNET、CATV 等各种动态多媒体教学媒介引入课堂教学，让学生接受多种感官的综合外部刺激，以提升学习兴趣、加深对课程的理解。

随着近几年来计算机技术的发展,计算机教学的水平也在不断的提高。但是,从本质上来讲,计算机教学采用的还是以教师为主体的传统的教学模式。并没有真正实现 “以学生为主体，使用计算机进行教学”,没有发挥计算机的交互作用，而只是停留在效率低的单机教学水平上。在这种情况下,多媒体电脑教学网的问世无疑使计算机教学开辟了一个新天地。

· 校园高速宽带多媒体网络建设

根据多年来企业，政府，金融证券信息建设的经验，利用先进的千兆以太网，ATM，快速以太网技术，结合目前中国教育多媒体应用的发展，经过严密，科学的论证与实践。整理总结出一套适合学校教学应用的解决方案：

采用以先进成熟的千兆以太网为主干，10/100兆快速以太网到桌面的网络结构。为校园应用提供高速的，高带宽，可靠的，稳定的多媒体数据传输。

提供这些产品的有Intel ,Extreme, Bay, Cisco, 3Com,Alteon等世界知名网络厂商。

采用以光纤为主干，超五类双绞线到桌面的混合布线方式。提供冗余的可扩展的数据传输链路，为数据的高速传输和今后的扩展奠定稳固的基础。

提供这些产品的有AMP，Lucent, IBDN 等。

· 巨龙多媒体教室
巨龙TOP2000多媒体网络教室系统涵盖了电脑教室、语音教室及电子视听教室的全部功能，已成为现代化电子教室所必配的重要装备。
多媒体教学网是在电子教室中，把影视、图形、图像、声音、动画以及文字等各种多媒体信息及控制实时动态地引入教学过程的一种专用电脑网络硬件平台。是利用计算机技术、网络技术、多媒体技术进行现代化教学活动的一个系统概念。有了它，教师才可以通过电脑，利用图形、动画乃至声音、音乐、影带、VCD以及多媒体教学软件等先进手段进行课堂教学活动。
作为多媒体教学网的先驱，TOP97已在国内众多大中专院校、中小学以及培训机构的电子教室中取得了广泛的应用，收到了满意的效果。
性能超群、品质可靠的TOP2000多媒体教学网，成为迎接二十一世纪挑战、实现教育现代化的重要手段。
巨龙TOP2000多媒体网络教室系统特点： 

1 超强驱动能力：具有管理128个节点超大型教室的能力，无需中继，图象更加稳定可靠，音效更趋完美；
2引入多路视频：可以同时对两路学生进行不同的多媒体教学，在向一路学生播放教师机音视频的同时可以向另一路学生播放外部引入的音视频（如电视、VCD、LD、录象等）；
3 高度集成化：采用最新表面贴生产工艺以及美国CYPRECSS公司鼎力特制的超大规模控制芯片，与美国开发中心携手共同设计，品质性能领导国际潮流；
4全功能独立红外遥控器：遥控器完全独立工作，含有十余种教学功能及电子调音台全部控制功能，教师可在教室的任何位置操作,更方便教师机控制机合二为一；
5 图形化座位排列功能：可根据教室规格和教学需要由教师在主控界面上自由排列学生座位,达到直观化教学的目的；
6 控制部分可自由选择： 控制部分可在独立控制机、与教师机合一控制机、独立控制台及遥控器之间自由选择。遥控器更可以与控制机或控制台配合使用；
7 支持多教师机工作：可同时设置主教师机、辅助教师机以及多媒体影视中心；
8
卓越的声音处理能力：内部集成了五路立体声电子调音台，采用软件控制的全电子调音、混音的方式工作，使立体声效果达到了近乎完美的境界，相当于一个优秀的语音实验室；
9
视频硬件双向回传技术：用纯硬件实现VGA视频信号的上下行双向传输，真正实现全动态、点对点、全双向的教学功能，有较强的兼容性；
10 硬件多媒体高速公路技术：保证多媒体影音信号在传输过程中不丢失任何精度和分辨率，实现视频、音频信号的高保真传送；
11 智能化硬件结构：TOP2000的多媒体网卡和控制卡内部均含有独立的专用ＣＰＵ芯片，与主机并行工作，互不影响；不论电脑教室是否已联局域网，不论采用何种机型，也不论是否装有硬盘，TOP2000均可正常工作；
12纯硬件结构：不存在软件兼容性问题，适用于DOS、UNIX、WIN等各种操作系统和NOVELL 、WIN NT等各种网络，任何软件只要能运行就可以上网教学；
13教学专用操作界面：根据国家电化教室标准，为课堂教学设计了专门的操作界面，具有快捷、直观、易用、符合教学习惯等特点，并具有自动帮助信息显示功能，数分钟内就可学会，深受广大教师喜爱；
14 内部集成功能强大的TEST98联机考试系统，可以实现考试、自动批改、分析统计、查询等功能；

15 安装简便易于维护：电缆、排线、插接头采用标准件，规格统一，即插即用，稍具电脑知识就可安装维护；
3.  多媒体电子教室系统设计 
3.1  教育学院多媒体电子教室需求分析

3. 1. 1  需求概况

深圳市教育学院多媒体电子教室系统是一个建成后可容纳60名学生同时进行多媒体教学的大型多功能电子教室，目的在于使学生通过多媒体教学更容易了解教学内容，提高教学质量，使教师通过网络减轻重复劳动，提高工作效率。

其系统必须包括以下功能：

（1） 媒体教学功能使其能通过多种方式将教学的声音，图象，文字，动画，视频信号等同步的传输给学生的PC，并要求有较高的传输速率，对视频传输要求在学生端PC上能全屏实时播放。具体功能如下：

·教学功能

·学生练习

·监视功能

·示范教学

·教学辅导

·双向对话

·电子举手

·对外部资源媒体如视频演示仪，VCR，VCD等视频设备的控制与播

  放

（2） 技术要求：建成后的系统，不需任何软件启动，适用于任何操作系统 （如 

        DOS，WINDOWS3 .X，WINDOWS95/98，WINDOWS NT，UNIX 等）。 

        系统安装维护方便，操作简单，可靠性高，系统稳定，服务器及单台     

        工作站故障不会影响整个系统正常运做。提供并安装正版的WIN98及 

        系统操作软件。  
为了适应计算机行业及经济市场高速发展的需要。以上设备必须保证在一两年内不被淘汰。计算机既可用于教学，也可用于办公。

以后扩充时不必增大网络投资，保护现有投资。
3.2 设计原则
基于多功能电子教室建设的基本需求,从建设计算机多媒体系统的角度出发，计算机网络系统应充分考虑投资的安全和效益，具备先进性、实用性、安全性和经济性，以适应计算机未来的发展方向。多媒体网络数据传输率应不低于50Mbps，采用专用影音传输卡及专用多媒体传输电缆。

我们的多媒体网络教室设计基于如下基准：
1> 多媒体系统必须具有高质量同步的多路语音，图象传输性能。

2> 多媒体系统必须既能满足当前应用的需要，又具有极强的扩展能力。

3> 多媒体系统必须具有操作方便，界面友好，功能强大的管理工具。

4> 多媒体系统必须能够实现与外界视频设备如VCD，录象机，VCR等的连接，控制与播放，适合当前的应用环境，充分利用资源。

5> 多媒体系统必须能够具备实际教学过程中的控制能力，如电子举手，教学监视功能，分组功能，电子考试等。

6> 多媒体必须具备与软件，操作系统无关的能力。

7> 采用的产品必须是成熟的、可靠的，并已在同等规模的多媒体系统得以极好的应用 。

8> 多媒体系统的安装维护简单，是一种傻瓜式的系统。

9> 多媒体系统必须能顺利通过2000年。

10>开放性和标准化原则 采用的技术应符合统一标准，以保护以后的平稳过度，并能方便系统扩充，使得前期投资能得到保护，在整个建设和运行期间不造成浪费。
基于上述原则我们推荐使用巨龙公司的的TOP2000多媒体网络教学系统，构成教育学院的多媒体系统。

3.3   巨龙TOP2000功能及实现方法
3. 3. 1  TOP2000的主要功能

· 将计算机屏幕图形和声音，实时交互地传递

· 交互辅导，交互对话等

· 学生操作示范，并转播给所有学生。

· 锁定学生键盘和鼠标并可重启和关闭学生计算机

· 任意监视学生状况

· 引入外部音频、视频进行教学
3.3.2 TOP2000多媒体教学网的特色

· 稳定性好：纯硬件结构，不占内存、不依赖NOVELL、NT，不会产生任何冲突、死机现象。

· 大带宽，超强驱动能力：TOP98多媒体信息高速公路带宽，达15x50MHz，能保证动态图象的高质量传输。是目前市场上唯一不需信号放大器而能带动128台计算机的纯硬件网络教学产品。
· 价格适中：性能价格比高，功能齐全，能满足各种学校、培训机构的多种教学需求。

· 名牌产品，：是首家通过全国中小学计算机教学研究中心鉴定的，并且其国内市场占有率超过30%，同时也是国内多媒体教学网唯一出口的产品，并入选马来西亚的“SMART SCHOOL”计划。

· 全红外遥控器：操作非常简单，半小时即能学会操作。带有无纸化联机考试系统，便于同国际接轨。

· 完善的售后服务保障：实行三年无条件免费质保，在深圳设有产品售后服务中心。

3.3.3 巨龙科教TOP2000系列产品详细介绍

在二十一世纪到来之际，人类社会正在经历一场以信息技术为核心的深刻变革。大力发展信息化教育，是全世界教育工作者的重要任务。促进以计算机多媒体为核心的教育技术在学校中的普及与应用，发展校园网，开办远程教育，是信息化教育的首要工作。

多媒体教学网MMLS（Multimdeia Learning System）是一种有效的多媒体教学平台，目前它已发展成为现代化电子教室所必配的主流设备。
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3.       所带来的全新概念�

TOP2000是巨龙公司投入巨资，组织国内外工程师历时一年多时间开发的，采用国际标准生产的，同时面向国内国际两大市场的一种MMLS产品。TOP2000在TOP97、TOP98的基础上，结合巨龙公司在多媒体教学设备领域多年的经验，首次引入了多项全新的功能和概念，为MMLS系统开辟了更广泛的应用空间，是二十一世纪的多媒体教学网。
纯硬件结构：整个TOP2000系统由纯硬件构成，支持视频流、音频流、控制流和数字流的全双向硬件传送，不依赖任何操作系统，可在WIN98/95、NT、DOS、UNIX、LINUX等各种系统下直接运行；支持无软件工作模式（Software Free）；

星型总线型+总线型混合布线结构：提高声音图象质量，超强驱动能力，可支持180个学生节点；

多种控制模式：用户可根据实际需要，选用独立控制机、遥控器等控制模式，以及这些控制模式的组合；

EasyCable技术和无跳线技术：EasyCable技术的应用使TOP2000的结构有了明显的改进，不仅安装得以简化而且电缆连接更加合理，所有连接器均连于机箱外部的标准插口内，不存在硬件兼容问题；卡上不存在任何形式的跳线或选择性插接件，因此安装维护更简单，可靠性提高；

PeripheralCore外设集中管理技术：采用这项技术后，TOP2000能够集中管理并自动识别各种键盘鼠标，以纯硬件的方式支持电子举手、抢答和回答考题，自动支持不同种类键盘鼠标在多媒体教学网中的混合使用；

数字通道：TOP2000内部另外集成了一条独立的数字通道，可以使用EXAM2000专业化网络联机考试系统、电子白板、文件传送、课件下发、电子笔记等数字化功能；

FreeChar技术：TOP2000可以扩展FreeChar功能，使学生能够自己选定加入那一个聊天室，自由选择所要交谈的对象，利用耳机话筒组进行交谈，极大地提高了教学过程中学生的主动性；

后台自动点名技术：TOP2000的点名功能由后台自动完成，不需要人工干预。能够自动检测学生开机上网和关机下网。学生重新开机后，仍能在TOP2000的控制之下自动恢复当前的教学状态；学生下网能自动报警；学生数量能动态设定；

三维动画图形界面：利用三维动画技术直观表现教师、学生的状态、位置等信息，可以利用拖动的方式图形化设置学生座位；

LCD液晶图形大屏幕控制台：TOP2000的控制台采用LCD液晶图形大屏幕作为显示设备，能够象电脑图形界面一样以图形的方式直观显示学生状态，与传统的发光二极管显示相比，整体性能有了较大提升；TOP2000控制台含有考试功能；

双向全功能红外线遥控器：TOP2000可选配双向全功能红外线遥控器。遥控器可以与控制软件或控制台配合使用，也可以独立使用。遥控器含有多种教学功能，使用简便灵活，方便教师教学；遥控组件还可以控制外部AV设备，如录象机、影碟机等；
支持多教师机：可设定一至两名助教，在必要时代替教师机行使教学职能；

专业的语言教学能力：支持任意分组语言讨论；内部集成4路电子调音台，全电子调音混音；学生机同时包含线路输入插孔，方便与声卡直接相连；

数码录音功能：可选配数码录音机（Virual Recorder），支持数码录音功能；

支持远程教育网：TOP2000预留远程操作接口，可利用LAN、WAN、Internet对TOP2000进行远程操作，方便与校园网、远程教育网进行系统集成，是远程教育的理想终端设备；

双班操作：可将全体学生分为ClassA及ClassB两个独立的班，各自独立工作互不干扰，对ClassA的任何操作不影响ClassB，对ClassB的操作也不影响ClassA；

RemoteSetup远程设置：教师可以在控制界面或控制台上对学生卡的学号进行远程设置，学生端不需要运行任何软件。所设定的学号保存在学生卡内的Falsh存储器中；

媒体控制中心：可在控制界面或控制台上对外部多媒体设备如录象机、影碟机、VCD、音视切换器等进行集中控制，并具有自学习功能；

智能化硬件结构：TOP2000教师卡及学生卡均为智能化双CPU结构，与主机并行工作互不影响；

内含学生数据库：支持学籍管理和显示功能；

支持多种语言：有简体中文、繁体中文和英文版三个版本；
内建VOD视频点播系统集成方案;
保证不存在2000年问题。
全面开放、智能化服务、高素质教学和自主学习是始终贯穿TOP2000整个设计过程的四个重要理念。
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4.       巨龙多媒体教学网的主要功能�

全面开放

TOP2000彻底抛弃了纯硬件MMLS系统封闭运行的机制，采用了一种全面开放的系统架构，能非常方便地与国际互连网、校园网以及其他设备进行系统集成，表现在以下几个方面：

（1）、控制部分对外开放，可采用控制机、控制台、遥控器、远程控制等多种控制模式，控制接口为标准的RS232接口，一台电脑不须任何改动均可成为虚拟控制机；

（2）、TOP2000多媒体教学网中的数字通道对外开放，因而引入了多种全数字化的教学功能，如专业化联机考试、文件传送、课件教案发送、电子白板、电子笔记等；

（3）、对Internet国际互连网开放，TOP2000提供远程控制模块，可利用国际互连网、校园网进行远程操作，是远程教育的理想教室端设备；

（4）、对视频点播开放，内建的VOD控制及接口极为方便地与视频点播系统进行系统集成，提供更强大的功能；

（5）、媒体控制对外开放，可在控制界面上对各种外部AV设备进行直接控制，将这些设备纳入统一的管理体系当中；

（6）、对本机开放，TOP2000可与主机上的数码录音机协同工作；

智能化服务

智能化服务就是站在用户的角度，通过提高TOP2000系统的智能化设计水准，使用户在享用TOP2000强大功能的同时，在安装、使用、维护方面所花费的精力达到最小，为广大师生提供更为贴切的服务。主要表现在以下几个方面：

（1）、EasyCable使键盘、鼠标、监视器、VGA输出、主板键盘口、主板鼠标口这三对标准接口集中在同一条电缆上，插头插座一一对应，用户安装极为方便；

（2）、无跳线技术使TO02000板卡上不存在跳线和选择性插接件，提高了安装效率，减少了安装故障率；

（3）、PeripheralCore技术的使用使用户在安装时无须考虑键盘、鼠标、监视器的类型，真正做到即插即用；

（4）、简化连接线，提高可靠性，减少故障率，减少售后服务工作量；

（5）、学生端无须运行任何软件就可完成电子举手、回答问题、抢答等操作，实现学生端无软件运行，方便学生使用；

（6）、远程设置简化了学生端设置学号的过程，使学生端不用运行软件也可设置学号；

（7）、后台全自动点名技术能够实现自动点名、自动登录、下网自动监测，减轻教师工作量；

（8）、三维动画的图形界面以及LCD图形液晶大屏幕的使用提高了控制的直观程度，减少了教师操作使用的难度；

（9）、全功能全双向红外遥控组件的使用不仅为教师提供了灵活和可移动的控制手段，更可反向控制外部多媒体设备；

（10）、智能化硬件结构；

（11）、在同一版本内支持多种语言，同时满足国内外用户的需求；

（12）、支持正向操作、反向操作和右键操作等多种操作模式，方便各种操作习惯的人士使用；

高素质教学

高素质教学就是通过改进技术，使TOP2000的教学性能得到进一步的提高，表现在以下几个方面：

（1）、采用星型、总线型混合布线结构，进一步提高了多媒体信号的质量，提高了整个系统的中心控制能力；

（2）、强化了语言教学功能，具有任意分组的能力，可将全班同时分为多组进行分组语言讨论；

（3）、支持数码录音机（Virual Recorder），可进行数码录音、数码放音；

（4）、具有助教功能，可另外支持两台电脑作为助教，扩充教学功能；

（5）、极为灵活丰富的教学功能组合；

（6）、具有多种教学反馈功能，包括电子举手、抢答和单题考试等；

（7）、可用两路节目同时进行教学，教师机可后台工作；
自主学习

TOP2000突破了以教师为中心的单主模式，首次在多媒体教学网中同时引入了以学生为中心的自主学习模式或称双主模式，主要表现在以下几点：

（1）、引入FreeChat功能，使学生有权利自主决定、自由选择所加入的学习内容，引导学生开展自主学习；

（2）、引入分班教学概念，可将教室分成两个独立的班，对每个班进行独立的教学操作，互不影响，这样就可以实现不同内容不同进度的教学，达到个别化教学的目的；
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（3）、示范、讨论、遥控、辅导、插话等功能提供了协作学习的教学环境；

教学功能
可以利用教师视频、教师音频、外部视频、外部音频及助教音视频等多媒体节目源对全部、部分或个别学生进行教学，TOP2000系统内部集成了两个独立的教学通道，可同时利用两路节目源进行教学；

示范功能
可以将指定学生的屏幕、话音及声卡输出广播给全体、部分或个别学生进行示范；

交互控制功能
教师可以利用键盘、鼠标对选定的学生或助教进行遥控操作；学生也可以利用键盘和鼠标对教师、助教或其他学生进行遥控操作；被遥控方是否可以同时进行键盘、鼠标操作可通过设定交互开关来选择；遥控过程是否转播给其他学生可以通过设定转播开关来选择；

监视功能
教师可以利用手动的方式对指定学生的屏幕画面或声音进行监视；也可以利用自动的方式对全体或部分学生的屏幕和声音进行扫描监视。监视功能不影响被监视者正在进行的操作，也不会被察觉；自动监视的时间间隔可以调节；

学生控制功能
教师可以对全体、部分或个别学生进行锁键、黑屏、重新启动等控制操作；

分组讨论功能
教师可任意指定每2至16人为一组，将全体学生分为多组进行分组讨论，教师也可加入到任何一组参加讨论。

删除学生功能
教师可将部分或指定的学生删除，被删除的学生不响应任何教学操作直到被重新激活；

电子举手功能

学生有问题提出或需要帮助时，可以按F12键进行电子举手；

快速枪答功能

教师开启快速抢答功能后，学生按F12键枪答，最先按键的学生被显示；

学籍管理功能

可对学生的姓名、学号、班级、年龄等学籍信息进行管理并显示在屏幕上；

单题联机考试功能

这是一个很重要的教学反馈功能，教师选择此功能后，先可以指定一个

正确答案，再通过屏幕或声音将试题发送给学生，学生按A、B、C、D回答，收卷后电脑立即自动批卷，教师可以马上了解学生对所学知识的掌握情况，从而对教学效果做出正确的评估；
FREECHAT功能

TOP2000内部有八个语音聊天室，FreeChat有两种操作模式。在教师控制模式下，教师可指定那些学生加入那个聊天室；在学生控制模式下，每个学生自己有权选择加入八个聊天室中的一个参加讨论；

EXAM2000专业化网络联机考试功能

EXAM2000是一个专业化的联机考试系统，支持统一发卷统一收卷功能，试卷内包含多道试题；支持单选、多选和复选等多种题目类型；自动批卷，自动评分；包含考试结果评估与分析系统；
媒体控制功能

可直接在控制界面或控制台上对录象机、影碟机等媒体设备进行控制；

数码录音功能
运行数码录音机软件后，TOP2000具有数码录音功能，录音机即可由教师控制，又可由学生控制；

自动辅导功能

选择此项功能后，教师可依电子举手的先后顺序对学生进行逐一辅导；

全体执行功能

将键盘命令发给全体、部分或个别学生；

ATX关机功能

如果学生机采用ATX电源，此项功能可控制学生机关闭电源开关
电子调音功能

控制四路电子调音台的音量及混音功能；

座位的图形化显示和设定功能
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教师可根据教室内学生座位的实际排列情况以图形的方式在屏幕上设定学生图标的位置，以便进行直观化教学； 

PCI总线；

插卡本身不占用任何内存或中断；

视频带宽：120MHz  -3dB

视频分辩率：1024 X 768  SVGA 全彩色、全动态；

视频输入：标准VGA信号1Vp-p 75欧；

外部视频输入：标准VGA信号1Vp-p 75欧；

视频输出：1Vp-p 75欧；

音频线路输入：1Vp-p 10K 标准3.5mm立体声插头；

外部音频线路输入：1Vp-p 10K 标准3.5mm立体声插头；

音频MIC输入：100mV 100K标准3.5mm立体声插头；

音频输出功率：0.5W;

键盘接口：AT、PS/2；

鼠标接口：串口鼠标、PS/2鼠标；

尺寸：教师卡159mm X103mm

      学生卡125mm X 94mm

电源：+5V 800mA

      +12V 100mA

      -12V 100mA
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教师&控制节点
	部件名称
	规格
	数量

	TOP2000教师&控制卡
	
	1块

	一拖六EasyCable
	
	1条

	25芯套线
	
	1组

	串口转接线
	1.3米 9F/9M
	1条

	EX2000扩展卡及排线
	
	1套

	音频转接线
	1.2米 直径3.5mm
	2条

	外部视频转接线
	1.3米 15M/15M
	1条

	说明书
	
	1本

	终端头
	
	2个


标准学生节点
	部件名称
	规格
	数量

	TOP2000学生卡
	
	1块

	一拖六EasyCable
	
	1条

	音频转接线
	1.2米 直径3.5mm
	1条

	25芯套线
	
	1组


TOP2000控制软件包
	部件名称
	规格
	数量

	TOP2000控制软件
	
	光碟1张

	说明书
	
	1本


控制台(可选配件)
	部件名称
	规格
	数量

	TOP2000大屏液晶控制台
	
	1台

	电源变换器
	220V/20W
	1个

	串口转接线
	1.3米 9F/9M
	

	说明书
	
	1本


双向红外遥控套件(可选配件)
	部件名称
	规格
	数量

	红外顶置盒
	
	1台

	红外遥控器
	
	1台

	红外发射头
	
	1个


FreeChat套件(可选配件)
	部件名称
	规格
	数量

	EX2000扩展卡及配线
	
	1块

	FreeChat专用电缆
	1米-5米
	1条

	学生端软件
	
	每节点一个许可


数字通道套件(可选配件)
	部件名称
	规格
	数量

	EXAM2000联机考试软件
	
	每节点一个许可

	数字通道软件
	
	每节点一个许可

	串口转接线
	1.3米 9F/9M
	1条


远程控制软件包
	部件名称
	规格
	数量

	远程控制软件包
	
	光碟1张

	说明书
	
	1本


3. 3. 4   TOP2000系统结构图

[image: image7.wmf]TOP

3.       所带来的全新概念�


TOP98的系统结构如图所示，其中网线为专用网线，可同时传输多路多媒体视频、音频和控制信号（鼠标交互线同多媒体网线一起布线）传输速率为５０兆／秒／路，是系统的核心。多媒体高速公路是独立的部分，与NOVELL、NT等局域网无关。
具有管理128个节点超大型教室的能力，无需中继，图象更加稳定可靠，音效更趋完美；
3. 3. 5   多媒体电子教室安装布局图
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图一

图二
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两种布线格局, 可根据实际教室情况选择, 其所达到的功能及效果都是一样.
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